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第一部分：【第 1-40 題，每題 1.25分，共計 40題，佔 50 分】 

【2】1.設電費每度為 5 元，一台每小時平均耗電 1800 瓦特的舊式冷氣機，若改裝為變頻式冷氣機平均省電 1/3，每天

使用 10 小時，一個月以 30 天計，則每月此台冷氣機改裝後所節省的電費為多少？ 

 750 元  900 元  1200 元  1800 元 

【1】2.家用 AC110V 電源插座中，其兩平行銅片插孔依規定較小銅片插孔應該為電源系統中的何種線源？ 

火線 地線 接地線 信號線 

【3】3.若以毫米(mini meter)為長度計算單位，則 20 奈米(nano meter)為多少？ 

 20 G 毫米  20 M 毫米  20μ毫米  20 P 毫米 

【1】4. 1 個原子內若強加入 1 個電子後，則此原子將： 

帶正電 帶負電 帶交流電 不帶電 

【2】5.如【圖 5】所示，圖(b)為圖(a)的等效電路，則其 RTH與 ETH分別為多少？ 

 RTH =12/11 Ω、ETH = 2.4 V 

 RTH =4/3 Ω、ETH = 8 V 

 RTH =4 Ω、ETH = 6 V 

 RTH =8/3 Ω、ETH = 4 V 

 

 

 

【2】6.有一蓄電池額定為 12V50AH，設以定電壓 12 V 輸出效能 0.8 計算，此電池所輸出之最大電能量為多少？  

 0.24 度   0.48 度   2.4 度  6 度 

【1】7.下列電路符號何者為熱敏電阻？  

          

【1】8.紫藍黑金棕的五色環色碼電阻讀值為多少？ 

 76 Ω ±1%  96 Ω ±5%  7.6 Ω ±10%  780 Ω ±10% 

【2】9.將三個額定功率分別為 10 W、50 W、100 W 的 10 Ω 的負載電阻串聯在一起，則串聯後所能承受的最大額定功

率為多少？ 

 10 W  30 W  60 W  160 W 

【2】10.額定 110 V、100 W 和 220 V、100 W 的兩個電燈泡，串接在 110 V 的電源上，則此兩個電燈泡消耗之總功率為

多少？ 

 12.5 W   20 W  50 W  100 W  

【2】11.有一電池電動勢為 12.5 V，內部電阻為 0.5 Ω，若接一負載 2 Ω，求負載之端電壓約為多少？ 

 8.74 V  10 V  9.11 V  11 V  

【3】12.滿刻度 10 mA 之電流計，其內阻為分流器電阻之 249 倍，則該電流計能測定之最大電流為多少？ 

 0.4 A  250 mA  2.5 A  10.25 mA  

【4】13.有一電流源，其電流值為 3 A，內阻為 4 Ω，請問轉換為等效電壓源後，其電壓值為多少？ 

 0.75 V   5 V  9 V  12 V  

【3】14.節點電壓法的運算是依據下列何者？ 

電流分配定則  電壓分配定則   

克希荷夫電流定律  克希荷夫電壓定律    

 

【3】15.如【圖 15】所示電路，求電阻 RL可獲得最大功率時的電阻值為多少？  

 1 Ω 

 1.5 Ω  

 2 Ω 

 10 Ω 

 

【3】16.如【圖 16】所示，求 a、b 兩點之諾頓等效電阻 RN及諾頓等效電流 IN各為多少？   

 RN=12 Ω，IN=3 A 

 RN=9 Ω，IN=3 A 

 RN=9 Ω，IN=7 A 

 RN=12 Ω，IN=7 A 

【3】17.有一標示為 474 J 的電容器，其電容量為多少？        

 47 pF   

 0.047μF 

 0.47μF   

 4.70μF 

【3】18. C1=4μF，C2=6μF，C3=12μF 流入 12 V 電壓源時，若將三電容器接為串聯電路，則 C1兩端電壓為多少？  

 2 V  4 V  6 V  8 V 

【1】19.如【圖 19】所示，L1 =5 H，L2 =4 H，M =2 H，則 Lab為多少？   

 5 亨利  7 亨利  11 亨利  13 亨利 

【3】20.交流正弦波的波形因數(form factor)為多少？ 

 0.637  0.707  1.11  1.414 

【4】21.某線圈匝數為 300 匝時，電感量為 3 亨利，若線圈再增加 300 匝，則線圈的電感量為何？ 

 1.5 亨利  3 亨利  6 亨利  12 亨利 

【2】22.將繞有 100 匝的線圈置於磁場中，當線圈內的磁通於 1 秒內減少 0.6 韋伯，則線圈感應電壓為多少伏特？ 

 36  60  167  278 

【1】23. 1 特斯拉的磁通密度為多少高斯？ 

 10
4 

 10
-4 

 10
8 

 10
-8

 

【2】24.某他激式直流發電機之電樞電阻為 0.2 Ω，端電壓為 200 V，輸出功率為 3 kW，若忽略電刷壓降，則其無載時

端電壓為多少？ 

 202 V  203 V  205 V  206 V 

【4】25.有一部 5 kW 直流發電機，其滿載效率為 85%，則滿載時的總損失約為多少？ 

 580 W  820 W  850 W  882 W 

【1】26.直流發電機在無載與轉速固定時，其電樞感應電勢和磁場電流之關係曲線稱為： 

無載特性曲線  無載阻抗曲線  

無載電樞曲線  外部特性曲線 

【1】27.直流電機之中間極的激磁繞組之接線為何？ 

與電樞繞組串聯  與磁場繞組串聯  

與電樞繞組並聯  與磁場繞組並聯 

【4】28.某 120 V 分激式電動機之電樞電阻為 0.2 Ω，若欲限制起動電流為 75 安培，則電樞繞組應串聯多少歐姆的電阻？ 

 1.6   1.1  1.3  1.4 

【3】29.某單相變壓器以額定電壓運轉，其滿載時的鐵損為 400 W，則半載時的鐵損為何？ 

 100 W   200 W  

 400 W   800 W 

【3】30.變壓器鐵心採用薄矽鋼薄片疊成，其主要目的為何？ 

增加磁通  降低銅損  

降低渦流損  減少三次諧波 

【4】31.一具 20 kVA、1000/200 V、60 Hz 單相變壓器，若將其低壓側短路進行短路試驗，低壓側短路電流為多少安培？ 

 10  20  50  100 

【1】32.兩台三相變壓器並聯運轉時，下列何者不是必要條件？ 

兩變壓器之容量須相同   

兩變壓器之相序須相同 

兩變壓器之電氣位移角須相同  

兩變壓器之額定線電壓須相同 

【圖 5】                         

 

            

【圖 15】                         

 

            

【圖 16】                         

 

            

【圖 19】                         

 

            



【4】33.某單相變壓器的匝數比為 5，其低壓側接有一 100 Ω 之電阻，則此電阻換算至高壓側應為多少 Ω？ 

 4  20  500  2500 

【3】34.某三相變壓器由三台 3300V/330V 的單相變壓器組成，已知變壓器之高壓側為 Y 接、低壓側為Δ接，當高壓側

輸入的線電壓為 3000 V 時，則低壓側的線電壓約為多少伏特？ 

 190.5  300  173.2  519.6 

【3】35.兩台相同規格的單相變壓器作 V-V 連接，其可供應之三相額定容量為 60 kVA，則單相變壓器之額定容量約為

多少 kVA？ 

 20  30  34.6  43.6 

【4】36.某一台 500 kVA 單相變壓器，其一次側之額定電壓為 50 kV、標么阻抗為 0.05pu，則該變壓器一次側等效阻抗

為多少？ 

 25 Ω  100 Ω  200 Ω  250 Ω 

【2】37.有關三相同步電動機與三相感應電動機之敘述，下列何者正確？ 

二者之轉子構造相同   

二者之定子磁場均為旋轉磁場 

二者之轉子繞組均由直流電源供電  

二者之轉子速率均為同步速率 

【4】38.某用戶之負載為 120 kW、功率因數為 0.8 滯後，若用戶增設 90 kVAR 之同步電調相機，則用戶的功率因數為多

少？ 

 0.85  0.92  0.95  1 

【4】39.下列何者可使同步電動機之功率因數由滯後變為超前？ 

降低電源頻率  提高電源頻率  

減少激磁電流  增加激磁電流 

【4】40.下列何種方法可避免同步電動機於運轉時發生追逐現象？ 

電樞繞組串聯電容器   

電樞繞組並聯電容器 

電樞之表面裝設阻尼繞組   

主磁極之表面裝設阻尼繞組 

 

第二部分：【第 41-65 題，每題 2分，共計 25 題，佔 50 分】 

【3】41.交流電路中電容器之電抗用 XC表示，其電抗值之敘述，下列何者錯誤？ 

與電容值成反比   

與頻率值成反比  

與電壓值成正比   

與電流值無關 

【2】42. R-L-C 串聯電路，如【圖 42】所示電路之總阻抗為多少？ 

 6 Ω 

 10 Ω  

 14 Ω 

 22 Ω 

【3】43.如【圖 43】所示電路，若以一理想交流伏特表測得 VR = 80 V，VL = 20 V，VC = 80 V，則電源 E

為多少？ 

 20 V 

 80 V 

 100 V 

 200 V 

【3】44.有一 RL 串聯電路，已知功率因數 0.6、有效功率 P=12 kW，求電路虛功率為多少？ 

 0 kVAR   8 kVAR   

 16 kVAR   20 kVAR 

【3】45.如【圖 45】所示，電路之消耗功率為多少？ 

 900 W   1000 W  

 1200 W   W10
3

1 4  

【2】46.四色碼電阻，規格為 8.3kΩ ±5%，則其色碼應為何色組？ 

藍紅橙金  灰橙紅金  

白紅橙金  黑橙紅金 

【1】47.將 12 伏特的電壓加在一個色碼電阻上，若此色碼電阻之色碼依序為藍黑黃金，則此電阻流過電流為： 

 20μA  60μA  200μA  12 mA 

【3】48.有一純銅線在溫度 25°C 時期電阻為 10 Ω，當溫度上升至 75°C 時，其電阻約為多少？ 

 5.8 Ω  8.2 Ω  11.9 Ω  16.1 Ω 

【3】49.有一交流負載阻抗為 6+j6Ω，則其通交流電後產生之功率因素為多少？ 

 0.5  0.64  0.71  0.8 

【2】50.如【圖 50】所示電路，若 L1 = 6 H，L2= 10 H，兩線圈的互感 M =2 H，求並聯總電感為多少？ 

 2.3 H   2.8 H  

 12 H   20 H 

【4】51.有一 60 Hz 交流正弦波，啟始值為 0°在經過 720

3

秒瞬間，此時的電工角為多少？ 

 30°   45°  

 60°   90° 

【1】52.有一交流電壓源其內阻為 6+j8Ω，若欲獲得最大功率輸出，其負載阻抗應為多少？ 

 6- j8Ω  6+ j8Ω  6 Ω  10 Ω 

【3】53.有一電熱器之電阻值為 5Ω，當通以 10 安培之電流時損失不計，則該電熱器每秒產生的熱量為多少？ 

 240 卡  500 卡  120 卡  50 卡 

【4】54.有一部 60 Hz、三相同步電動機，當電動機輸出為 10 馬力時，轉速為 1800 rpm，其輸出轉矩約為多少牛頓-米？ 

 20  25  35  40 

【2】55.某同步發電機滿載時之端電壓為 800 V、電壓調整率為 2.5%，則無載時發電機之端電壓為多少？ 

 780 V  820 V  925 V  1000 V 

【4】56.某三相四極 36 槽之交流電機，其線圈節距為 8/9，則每一線圈之跨距為多少電工度？ 

 60  80  120  160 

【1】57.某一部 440 V 三相 Y 接同步發電機，其激磁電流為 2 A 時之開路電壓為 440 V，激磁電流為 2 A 時之短路電流

為 10 A，則發電機之同步阻抗約為多少？ 

 25.4  44  127  220 

【2】58.三相繞線式轉子感應電動機，若增加轉子電路之串聯電阻，則下列敘述何者正確？ 

起動電流會降低、起動轉矩會降低 

起動電流會降低、起動轉矩會增加 

起動時之功率因數將升高、起動轉矩會降低 

起動時之功率因數將升高、起動轉矩不變 

【3】59.某三相感應電動機由三相平衡電源供電，若每相繞組於氣隙中所建立之磁動勢最大值為 Fm，則三相繞組於氣隙

中所建立之合成磁動勢最大值為：  

 m0.866F   m1.732F   m1.5F   m3F  

【1】60.某 4 極、60 Hz 三相感應電動機，其滿載速率為 1725 rpm，則滿載時轉子感應電勢的頻率約為多少？ 

 2.5 Hz  3.3 Hz  5.0 Hz  6.0 Hz 

【2】61.某 220 伏特三相感應電動機在電源頻率為 60 Hz 時，其同步轉速為 3600 rpm，則電源頻率為 50 Hz 時之同步轉

速為： 

 2500 rpm  3000 rpm  3600 rpm  4200 rpm  

【2】62.某三相繞線型感應電動機之每相轉子電阻為 0.8 ，其滿載時的轉差率為 5%，欲使此電動機的起動轉矩等於滿

載轉矩，則轉子電路每相應串接多少歐姆電阻？ 

 12.5  15.2  21.5  25.1 

【2】63.某三相感應電動機在轉差率為 3%時轉子銅損為 180 W，則此時電動機之輸出功率為多少？ 

 5280 W   5820 W  

 5880 W   6880 W 

【1】64.在單相蔽極式感應電動機中，在磁極裝置蔽極線圈的主要功用為： 

幫助起動  改善功率因數  

降低鐵損  降低起動電流 

【2】65.有關步進馬達的步進角之敘述，下列何者正確？ 

步進角與轉子凸極數成正比  

步進角與轉子凸極數成反比 

步進角與轉子凸極數之平方成正比  

步進角與轉子凸極數之平方根成正比 
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【圖 50】                         
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【圖 42】                         

 

            


