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第一部分：【第 1-40 題，每題 1.25分，共計 40題，佔 50 分】 

【2】1.有一脈波，其脈波寬度為 200μS，若頻率為 1 kHz，峰值電壓為 5 V，則其工作週期(duty cycle)為若干？  
 40%  20%  10%  5% 

【2】2.有關半導體之敘述，下列何者錯誤？  

半導體為負溫度係數  半導體溫度愈高，導電率愈差 

矽為半導體材料之一  半導體內之自由電子多寡與溫度成正比 

【1】3.某矽二極體在溫度 20°C時的逆向飽和電流為 2nA，若溫度上升至 50°C時，則逆向飽和電流變為多少？ 
 16 nA  32 nA  48 nA  64 nA 

【1】4.如【圖 4】所示，若 LED順向電壓為 2 V，內阻為 100 Ω，則流過 LED的電流為多少？ 
 15 mA   20 mA 

 25 mA   40 mA 

【4】5.如【圖 5】所示，欲使稽納(Zener)二極體正常工作，其 RL最小值為： 
 0 Ω   

 10 Ω  

 30 Ω   

 50 Ω 

 

【2】6.可變電容二極體當逆向偏壓增加時，其電容量是如何變化？  

增加   

減少 

不變   

可變電容二極體不可操作在逆向偏壓 

【4】7.如【圖 7】之電路，二極體為理想，則輸出平均值電壓 Vdc為多少？ 
 Vdc = 31.8V   Vdc = 63.6V 
 Vdc = 141.4V   Vdc = 90V 

【2】8.在一共射極電晶體電路中，射極電流為 5mA，基極電流為 0.1mA，求電晶體之 β電流增益為何？ 
 39  49  59  69 

【3】9.如【圖 9】所示為倍壓器電路，若 D1、D2為理想二極體，則輸出電壓 Vo為多少？ 
 141 V  

 141 V 

 200 V 

 200 V 

 

 

 

 

【1】10.如【圖 10】所示電路中，若 Vi =10sin t（伏特），二極體為理想的，則下列敘述何者正確？ 

當 t =  / 2 時；Vo =15V 當 t =  / 2 時；Vo = 5V 

當 t =  / 6 時；Vo = 0V  當 t =    / 6 時；Vo = 0V 

【2】11.如【圖 11】所示電路，V1 = 2V，Vi 為+5V～5V 的方波，則 Vo為何？ 

 +5V ～ 5V 的方波   +2V ～ V 的方波 

 +12V ～ +2V的方波   0V ～ 10V 的方波 

【3】12.下列何者為射極隨耦器的特性？ 

輸入阻抗非常低 輸出阻抗非常高 電壓增益略小於 1 輸入信號與輸出信號相位相反 

【1】13.如【圖 13】為電晶體偏壓電路，其中 RB及 RC為可調電阻，在實驗一中，若固定 RB，則欲使電晶體進入飽和區工作，
則 RC應變大或變小？在實驗二中，若電晶體為順向主動區動作且固定 RC，欲得到較大 IC電流，則 RB應變大或變小？  

實驗一的 RC變大，實驗二的 RB變小 

實驗一的 RC變大，實驗二的 RB變大 

實驗一的 RC變小，實驗二的 RB變大 

實驗一的 RC變小，實驗二的 RB變小 

【3】14.如【圖 14】之電晶體 β=200，順偏時 VBE=0.7V，求集極對地的電壓 VC≒？ 
 3.2 V   5 V  

 8.2 V   10.7 V 

 

【1】15.如【圖 15】所示之電路，若β=100，則 IB與 VE約為多少？ 

 IB = 20μA，VE = 0V 

 IB = 20μA，VE = 2V 

 IB = 10μA，VE = −1V 

 IB = 10μA，VE = 1V 

 

 

 

 

 

 

 

【2】16.如【圖 16】所示電路，電晶體 α=0.995且 VBE=0.7 V，求其直流偏壓電壓 VCB為多少？ 
 26V  14V  6.8V  0.7V 

【2】17.已知電晶體輸出直流 ICQ = 0.99mA，α= 0.99 及 VT = 25mV，求電晶體交流等效電阻 re為多少？ 

 50   25   30   15  

 

【4】18.如【圖 18】所示，若電晶體 r = 2k，β= 100，則  約為多少？ 

 50   1 

 0.9   0.5 

【3】19.有關電晶體放大電路的三種基本組態(CE、CB、CC)之敘述，下列何者錯誤？ 

共基極(CB)電路具有最低的輸入阻抗及最高的輸出阻抗 

共集極(CC)電路的電壓增益略小於 1 

共射極(CE)電路具有最高的輸入阻抗及最低的輸出阻抗 

共基極(CB)電路的電流增益略小於 1 

【2】20.有一三級串接放大器，各級電壓增益分別為 40、125、200，求其總增益為多少分貝？ 
 60 dB  120 dB  235 dB  365 dB 

【1】21.錐度符號的高度和線條粗細與尺度數字相同，通常標註於指線上，其尖端恆指向何方？ 

右方 左方 上方 下方 

【3】22.壓縮彈簧在使用時常將兩端磨平，其目的為何？ 

減少重量 增加美觀 增加接觸面積 節省材料 

【4】23.劃線臺上之劃針，以何種鋼材經加工及熱處理為最佳？ 

低碳鋼 高碳鋼 不銹鋼 工具鋼 

【4】24.為表示車床的規格，一般以下列何者之最大長度為標準？ 

複式刀座移動  尾座伸長  

刀具溜座移動  兩頂心間 

【1】25.將鋼料實施淬火處理，其目的是要得到何種組織？ 

麻田散鐵 雪明碳鐵 沃斯田鐵 波來鐵 

【3】26.所謂七三黃銅是指含銅量約 70%，另 30%為下列何者？ 

鉛 鋁 鋅 錫 

【2】27.等速行進中之車輛緊急煞車時，是何種力的作用致使車上之人會往前傾？ 

萬有引力 慣性力 離心力 反作用力 

【1】28.燒結碳化鎢刀具時，會加入鈷粉作為結合劑，何者是於燒結時，鈷會產生的現象？ 

產生液相 避免脆化 提高韌性 隔絕氧氣 

【4】29.銑床床台上有 T型溝槽，其功用為何？ 

增加美觀 排除切屑 減少重量 安裝夾具 

【3】30.簡支樑之危險截面指的是哪個截面？ 

剪力為零處  彎矩為零處 

剪力由正值轉為負值之處  彎矩由正值轉為負值之處 
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【2】31.在設計凸輪外型輪廓時，通常以何者為基礎？ 

節圓 基圓 工作曲線 理論曲線 

【3】32.一動點繞著圓柱或圓錐的軸線作等速圓周運動，並沿著軸線作等速直線運動，其動點軌跡為： 

漸開線 雙曲線 螺旋線 抛物線 

【3】33.物體某部分的表面須實施熱處理時，於製圖時應以稍微離開輪廓線的何種線條加以表示？ 

一點細鏈線 二點細鏈線 一點粗鏈線 二點粗鏈線 

【3】34.如【圖 34】所示之結構，B點受水平向左 90 kN的拉力，C點連接水平方向的索線，並繞過無摩擦的滑輪再連
接於彈簧常數 K=80 kN/cm的彈簧；若不考慮 AB桿件的自重，則系統欲求得平衡，應將 B點向左拉動多少 cm？ 
 6.225 

 8.755 

 10.125 

 12.415 

 

【1】35.高速鋼鋸條材質的表面漆上何種顏色？ 

藍色 

白色 

黑色 

紅色 

 

【2】36.在車床上車削直徑 40公厘的工件，若主軸轉速每分鐘 1020 轉，則車削速度應為多少公尺／分鐘？ 
 108.1   128.1   148.1  168.1  

【2】37.兩摩擦輪轉向相同，兩軸心相距 180 mm，已知主動輪與從動輪之轉速比為 4:1，則主動輪的半徑為多少公厘？ 
 36  60  72  120 

【2】38.製造砂模時，會在鑄件最大截面處的正上方設置一個冒口，下列何者不是冒口的功能？ 

補充收縮 增加冷卻速度 排氣 檢視澆鑄情形 

【4】39.在延性材料之應力應變圖當中，應力與應變維持直線關係的最大應力值稱為什麼？ 

破壞應力 極限應力 降伏應力 比例限度 

【4】40.下列螺帽中何者具有防止鬆脫效果？ 

翼形螺帽 蓋頭螺帽 環首螺帽 有槽螺帽 

第二部分：【第 41-65 題，每題 2分，共計 25 題，佔 50 分】 
【4】41. P通道接面場效電晶體(JFET)之電荷載子為何？  

電子  主載子為電洞、副載子為電子 

主載子為電子、副載子為電洞 電洞 

【1】42.有一 JFET動作於夾止區，若夾止電壓 Vp = −4V，IDSS = 8mA，求 VGS = − 2V 時的 ID值為多少？ 
 2 mA  4 mA  8 mA  10 mA 

【4】43.有關場效電晶體的敘述，下列何者錯誤？ 

場效電晶體的輸入阻抗大於雙接面電晶體 

場效電晶體的主要型式有 JFET，空乏型MOSFET，增強型MOSFET 

場效電晶體以控制通道之寬度而達到控制 ID大小之目的 

在 JFET 中，若 VGS順向偏壓可使 JFET 夾止動作 

【4】44.空乏型 N通道 MOSFET 中，下列哪一項可使元件不導通？ 
 VDS > 0   VGS = 0  

 VGS >> 0   VGS << 0 

【1】45.欲使增強式 N通道 MOSFET 工作於飽和區，其偏壓條件為何？ 

 VGS > VT，VDS > VGS − VT  VGS > VT，VDS < VGS − VT  

 VGS < VT，VDS > VGS − VT  VGS < VT，VDS < VGS − VT 

【1】46.如【圖 46】所示電路，工作點設置於 VGS = −2V，VDS = 2V，ID = 2mA，則 Rs 與 RD分別為多少？ 

 Rs = 1.5k，RD = 3.5k   Rs = 1.5k，RD = 5k 

 Rs = 0.5k，RD = 4.5k   Rs = 0.5k，RD = 6k 

【1】47.如【圖 47】所示電路為 N 通道空乏型 MOSFET 的偏壓電路，設 VDD=+24V，RD=2kΩ，RG=10MΩ，MOSFET
的 IDSS = 9mA，Vp = − 4.5V，則直流偏壓值 ID與 VDS為何？  

 ID = 9mA，VDS = 6V   

 ID = 2mA，VDS = 20V 

 ID = 9mA，VDS = 18V   

 ID = 0A，VDS = 24V 

 

【2】48.如【圖 48】所示電路，忽略 rd，若 gm = 4mA/V，Rs = 1kΩ 
，則 Av=Vo/Vi 為多少？ 
 0.5   0.8 

 0.9   1 

【4】49.有一個 OPA的迴轉率 SR為 2V/μs，當輸入信號在 10μs內變動 0.5V，則在不失真的情況下，該放大器之 Av =？ 
 10  20  30  40 

【3】50.如【圖 50】所示，若 Vi=10sinωt 伏特，且 OPA之正、負飽和輸出電壓為±10V，則輸出電壓 Vo範圍為何？ 
 0V 

 −10V～+10V 

 0～+10V 

 −10V～0V 

 

【1】51.如【圖 51】所示電路，Vi為一對稱三角波，則 Vo的波形為何？ 

方波  三角波 

脈波  正弦波 

【4】52.有關振盪器之敘述，下列何者錯誤？  

低頻振盪器一般採用 RC電路  

射頻振盪器一般採用 LC電路 

石英晶體振盪器是利用晶體本身之壓電效應  

振盪器是一種將交流電變為直流電的裝置 

 

【3】53.設一輪系的輪系值為 12，則下列何種齒輪配合是可以使用的？ 

 12/60 15/30   

 12/48 12/48  

 12/39 13/48   

 12/36 14/70 

【2】54.日內瓦機構是一種間歇運動機構，若從動件的溝槽數為 4，則主動銷輪每轉 1圈，從動輪應轉幾圈？ 
 1/8  1/4  4  8 

【2】55.欲將一圓桿銑製成對邊距離為 40 mm的正六角形工件，則圓桿在銑削前直徑至少應為若干？ 
 45 mm   55 mm  

 65 mm   75 mm 

【2】56.繪製虛線時，虛線每段短線的長度約為若干？ 
 1 mm  3 mm  5 mm  7 mm 

【2】57.有關半剖面視圖的敍述，下列何者正確？ 

將一對稱物體自對稱軸對半剖切，即將物體的二分之一切除，所得的剖面稱為半剖面 

剖面部分與外形部分交接處，應以中心線表示 

為真實表達物體形狀，外形部分的虛線不得省略 

標註直徑或對稱尺度時，省略端的尺度界線及箭頭仍應維持繪出 

【4】58.欲在車床上精銼削鋼料，應選擇何種切齒的銼刀較為適合？ 

曲切齒銼刀  棘切齒銼刀  

雙切齒銼刀  單切齒銼刀 

【3】59.下列車刀材質中，何者的車削速度最快？ 

陶瓷車刀  碳化鎢車刀  

鑽石車刀  高速鋼車刀 

【2】60.車床床軌的表面硬化，是採用下列何種方法？ 

火焰硬化法  高週波硬化法  

滲碳硬化法  氮化法 

【1】61. SAE1020指的是何種鋼料？ 

碳鋼 鎳鋼 鎢鋼 矽錳鋼 

【1】62.一質量 10 kg之物體，以 8 N之水平力，使物體在光滑平面上沿力之方向移動 15 m，則此物體作功為： 

 120焦耳   150焦耳  

 1176焦耳   1470焦耳 

【4】63.差動螺旋，指的是螺桿上之兩螺紋： 

螺紋方向相反，導程不相等  

螺紋方向相反，導程相等 

螺紋方向相同，導程相等   

螺紋方向相同，導程不相等 

【3】64.萬向接頭是下列何種連桿組原理的應用？ 

槓桿六連桿組  平行四連桿組  

球面四連桿組  滑塊四連桿組 

【4】65.有一齒輪，其模數為 4，齒數為 24，則該齒輪的外直徑為多少公厘？ 
 92  96  100  104 
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