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全一頁 
 

一、試繪出一條中程輸電線路（medium-length transmission line）之公稱 T（nominal T）
等效電路模型，接著推導該電路模型之送電端電壓、電流相量（VS、IS）以其受電

端電壓、電流相量（VR、IR）、串聯總阻抗 Z、相至中性點總並聯導納 Y 所表達之

方程式，最後求出該線路之電壓調整率（voltage regulation）表示式。（20 分） 

二、一部三相、15.5 kV、65 MVA、60 Hz、Y 連接、次暫態電抗 Xd”＝0.12 標么之大型

同步發電機，連接到一具三相、15.5/120 kV、65 MVA、Δ-Y 連接、漏電抗 0.1 標么

電力變壓器之低壓側。取 65 MVA 為基準值，假設該同步發電機故障前的電壓為

1.0 標么，若電力變壓器的高壓側發生三相接地對稱故障時，試求： 
變壓器兩側之次暫態對稱故障電流之實際值及標么值。（10 分） 
直流波電流分量的可能最大標么值，以及發生直流波電流分量為最大值時之瞬間

最大總電流標么值。（10 分） 

三、請說明改善一個配電線路或配電系統之電壓降（voltage drop）的方法。（30 分） 

四、請說明輸配電系統之系統中性點接地（system neutral ground）的定義、優點以及方

法。（30 分）  


